COIM4 / COIF4

HYDRAULIKKOMPONENTEN - FRONTSEITIGE SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN
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GRAFISCHE DARSTELLUNG DER LASTVERLUSTE BEI
SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNGEN
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Technische Daten: s 25
* Max. Durchflussmenge: 8 I/min. s
« Max. Druck im gekuppelten Zustand: 250 bar g P o A

. . o . o . S [e)
. M.edlur‘n. Hydragllkol auf Mln.eralolba5|s 2 10 \AA,C schneliverschiusskupplung
* Viskositatsbereich: von 32 bis 46 cSt 2 7 o COIM-COIF4
« Temperaturbereich: von -20°C bis +90° C 5 s b Durehfiussmenge:
* Filterfeinheit: empfohlen werden 25 Mikron oder = 4 P i
3 * Medi : OISO
be;ser o s N vozs
¢ Axialtoleranz: £+ 0.04 mm 2 > « Temperatur: 40°C
- « Viskositat: 2.8-35.2
HINWEIS: . 18 mm2/sek
Die frontseitigen Schnellverschlusskupplungen in 1
Flachbauweise der Serie COIM4 und COIF4 sind s £ 358 T8 8- 2 admenr®o
unter Druck kuppelbar. C AP (ban
HYDROBLOCIK
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