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DOPPELTWIRKENDER BLOCKZYLINDER IN FLANSCHAUSFÜHRUNG
MAX. BETRIEBSDRUCK = 500BAR

Hub
mm

Wirksame 
Kolbenfläche

Ölvolumen 
insgesamt

Cm2 Cm3

DRUCK ZUG DRUCK ZUG

Insgesamt 16 2.01 1.22 3.2 2

Achtung
Für die Montage des Zylinders wird ein Anschlag 
(“X” in der Abbildung) auf der Aufnahme 
empfohlen. Die auftretenden Scherkräfte 
würden andernfalls ausschließlich auf die 
Befestigungsschrauben wirken.

Im Lieferumfang enthalten:
•	Befestigungsschrauben M6x45 
	 DIN 912/Güte 12.9
• O-Ringe Ø6.07x1.78
Werkstoff:
•	Kolben/Kolbenstange:	 Einsatzstahl, gehärtet 

und geschliffen
•	Zylindergehäuse: Automatenstahl, 

nitrocarburiert

HINWEIS: 
Sonderausführungen sind auf Anfrage erhältlich. 
Bei besonderen Anforderungen hinsichtlich Hub 
und Montage wenden Sie sich bitte an uns. 

Einbaumaße
: Ausfahren 

: Einfahren




